
 
 

NOTA APPLICATIVA 
 

 PixelPro AI gestire l’ARM/DISARM da NVR  

 
PixelPro AI versione Pro: come utilizzare l’Arm/Disarm da NVR GANZ 
 
Aggiornamenti: 
ZNP-B5M212DP: FW vers. 80100.1.0078.100 
NR-16F82-8PA-V: FW vers. 59310.1.103300.32A 
 
PREMESSA: l’utilizzo dell’ARM/DISARM sulle telecamere serie PixelPro AI versione Pro, permette 
l’attivazione e la disattivazione delle regole di analisi video DP della telecamera. 
 
L’ARM/DISARM può essere configurato in due modi: 

- manualmente: tramite pagina web, attraverso il controllo della slide nel menu Live o tramite le 
API con comandi tipo Json; 

- tramite lo stato del contatto di ingresso. 
 
In questa nota andremo a configurare l’NVR e la telecamera PixelPro AI per gestire l’ARM/DISAM tramite 
lo stato del contatto di ingresso della telecamera comandato dal videoregistratore. 
 
IMPOSTAZIONI NR-16F82-8PA-V 
 
 Uscita di allarme del videoregistratore: 

impostare le uscite di allarme dei canali delle telecamere come “Trasparenti”. 
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Impostare la schedulazione nello stesso menu a “sempre” (always). 

 Impostare l’ingresso di allarme del videoregistratore (AI2), come evento di attivazione delle uscite 

relè delle telecamere (uscita allarme). 
NOTA: fino a questo punto abbiamo impostato che alla chiusura del contatto di ingresso dell’NVR, tutte 

le uscite delle telecamere cambino di stato, da NO a NA. 
 
IMPOSTAZIONI E COLLEGAMENTI ZNP-B5M212DP 

 Per chiudere l’ingresso fisico della telecamera, utilizzeremo l’uscita relè. Alla chiusura dell’uscita, il 
cavallotto andrà a chiudere l’ingresso, generando un evento di allarme. 
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 Nel menu eventi, impostare lo stato del relè di uscita come N/O e la durata come “trasparente”. 

 
 Nel menu AI-Module della telecamera, andare in AI SICUREZZA, Azione Eventi, Sistema. 

In Disarm, impostare come controllo, “Allarme ingresso 1”. 

 
 
Conclusione 
Quando l’NVR rileverà la chiusura dell’ingresso AI2, invierà un comando alla telecamera di chiudere 
l’uscita relè. 
L’uscita relè della telecamera andrà a chiudere l’ingresso, che porterà la telecamera nello stato di 
“disarmo”. 


