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Modello: SN-IPR5350KABN-B  

   
 Caratteristiche principali: 

▪ CMOS a scansione progressiva da 1/3” 

▪ Risoluzione massima 5 MP (2560×1920) a 25 fps 

▪ Obiettivo fisso da 2,8 mm (4 mm opzionale) 

▪ DWDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog 

▪ Distanza IR intelligente fino a 30 m 

▪ Microfono integrato e slot per scheda micro SD 

▪ IP66 

 
 
 
 

2.8mm 5MP H.265/H.264 DWDR IR IP66  
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Specifiche tecniche: 

Modello SN-IP5350KABN-B 

CAMERA 

Sensore di Immagine CMOS a scansione progressiva da 1/3” 

Risoluzione Massima 5MP, 2560(H) x 1920(V), 25fps 

Otturatore Elettronico Auto/Manuale, 1/5 fino a 1/20.000s 

Illuminazione minima Colore: 0.05 Lux @ (F2, AGC ON), B/N: 0.01 Lux @ (F2, AGC ON), 0 Lux con IR 

Giorno e Notte Filtro IR  

Ampia gamma dinamica DWDR 

Regolazione dell’angolazione Pan: 0˚ fino a 360˚, Tilt: 0˚ fino a 90˚, Rotation: 0˚ fino 360˚ 

OTTICA  

Tipo di obiettivo Focale Fissa 

Iride Fisso 

Lunghezza focale 2,8mm 

F stop F2.0 

Inquadratura 2.8mm, H:96.4°, V:53.8° 

DISTANZA DORI  

Ottica Detect                           Observe                              Recognize                               Identify 

2.8mm 82 m (269.0 ft)           38.8 m (107.6 ft)               16.4 m (53.8 ft)                     7.2 m (23.6 ft) 

DORI (Detect, Observe, Recognize, and Identify) è uno standard (EN-62676-4) che definisce la capacità di una persona che guarda il video di distinguere persone o oggetti 
all'interno di un'area coperta. I numeri riportati in questa tabella non riflettono le distanze delle funzioni intelligenti. 

ILLUMINAZIONE  

Tipo di Illuminazione IR 

Distanza di Illuminazione Fino a 30 m (98.4 ft) 

Controllo dell’Illuminazione Auto/Manuale 

Lunghezza d’onda IR 850 nm 

ANALISI INTELLIGENTE  

Rilevamento multi-oggetto 
Supporta il rilevamento di persone/veicoli 

Supporta diverse modalità di inquadratura: inquadratura completa, inquadratura a quattro angoli e mosaico. 

Analisi Intelligente 

Intrusione, attraversamento di una linea singola, attraversamento di una doppia linea, vagabondaggio, senso contrario, parcheggio 
illegale e rilevamento intelligente del movimento. 

Supporta l'attivazione dell'allarme in base a tipi di target specificati (persone e veicoli) 

Conteggio Persone Supportato 

VIDEO E AUDIO  

Capacità di streaming 3 Streams 
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Frequenza di streaming/frame 

Stream1: 2560×1920, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25fps 

Stream2: D1, VGA, CIF @25fps 

Stream3: VGA, CIF, QVGA @25fps 

Controllo della velocità di 
trasmissione 

CBR/VBR 

Velocità di trasmissione 

Stream1: 200 Kbps to 12 Mbps 

Stream2: 100 Kbps to 6 Mbps 

Stream3: 100 Kbps to 3 Mbps 

Area di interesse Off/On (8 aree,Rettangolo)  

Codifica Intelligente Supportato 

Compressione audio G.711 A-law, G.711 μ-law, RAM PCM 

Velocità di trasmissione audio 64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM) 

IMMAGINE  

Regolazione Immagine Luminosità, nitidezza, contrasto, saturazione regolabili 

Modalità scena Modalità Interni, Esterni, Specchio, Corridoio 

Modalità esposizione Automatica, Manuale, Priorità otturatore 

Bilanciamento del bianco Automatica, Tungsteno, Fluorescente, Luce diurna, Ombra, Manuale 

Impostazione giorno/notte Automatica, Giorno, Notte, Timer 

Riduzione del rumore 2D/3D DNR 

Miglioramento dell’Immagine HLC, BLC, Defog, WDR 

Mscheramento Privacy 4 aeree 

EVENTI  

Fattori scatenanti dell’allarme 
IVS, Rilevamento movimento, Allarme di rete, Allarme disco, Allarme commutatore giorno/notte, Rilevamento suoni 
anomali 

Azioni relative agli eventi Registrazione allarme, Caricamento FTP, Caricamento SMTP 

RETE  

Protocolli 
IPv4/IPv6, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, HTTP/HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, ICMP, IGMP, FTP, NTP, SMTP, 802.1x, 
SNMP 

Protocollo di Interfaccia ONVIF (Profile S/T/G/M), SDK, CGI 

Massimo Accesso Utente 4 CH 

Livello Utente/Host 32 utenti, 3 livelli: Amministratore, Operatore, Utente multimediale 

Sicurezza Filtro indirizzo IP, HTTPS, Blocco accesso illegale, IEEE 802.1x 

Visualizzatore Web <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge 

INTERFACCIA  

Interfaccia di Rete 1 connettore RJ-45 Ethernet (10/100 Base-T) 

Microfono Integrato Supportato 

Slot per scheda SD Integrato fino a 1TB 

Pulsante di reset Supportato 

ALTRO  

Lingua 
Inglese, cinese, cinese tradizionale, polacco, italiano, portoghese, spagnolo, russo, francese, ceco, ungherese, giapponese, 
coreano. Impostazione predefinita: inglese 

Alimentazione 12 VDC (-15% to +25%)/PoE (802.3af) 

Consumo energetico Typical: 1.7 W (12 VDC) / approx. 2.2 W (PoE) Max (IR on): 3.5 W (12 VDC) / approx. 4.4 W (PoE) 

Temperatura -25°C fino a  55°C (-13°F to 131°F ) 

Umidità Meno del 90% di umidità relativa 

Grado di protezione IP66 

Certificazioni 

CE-EMC 

- EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4 

FCC 47 CFR Part 15 Subpart B 

Materiale Metallo 

Dimensioni 179.1 × 68.36 × 68.36 mm (7.05 × 2.69 × 2.69 inch) 
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Peso netto 0.38 kg (0.84 lb) 

 

 

 

Dimensioni: 
 

 

 


