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Modello: Z8-C2A-4  

   

 Caratteristiche principali 

 ▪ Max 30fps@1080p 

 ▪ Trasmissione video 300m 

C/CS AHD TVI CVI CVBS 1080p  ▪ 3D DNR, WDR, ICR, BLC, HLC 

Specifiche tecniche:  ▪ Defog 

Modello Z8-C2A-4 
 ▪ Privacy Masking 

 ▪ Motion Detection 

CAMERA  ▪ Supporta uscite AHD/TVI/CVI/CVBS 

Sensore 1/3” Progressive Scan CMOS   

Sensibilità 
Colore 1Lux ; B/N: 0,5 Lux (IR ON ) 

Colore DSS:0,017Lux, B/N DSS: 0,0008Lux 

 Dimensioni: 
 

 

Sistema PAL/NTSC  

Day&Night Auto  

Velocità shutter 
PAL:1/50-1/50000s 
NTSC:1/60-1/60000s 

 

 

WDR 120dB  

DNR 3D OFF/LOW/MIDDLE/HIGH  

S/N Ratio > 42dB (AGC OFF)  

OSD Joystick Supportato  

OSD Menu  Supportato  

OTTICA   
 

 

Tipo attacco C/CS    

Iride Auto     

IMMAGINE    

Formato video AHD (default), CVBS, CVI, TVI    

Risoluzione 1920(H) x 1080(V)    

Frame PAL: 25fps, NTSC: 30fps    

Controllo guadagno Auto    

Bilanciamento del bianco Auto    

Privacy Masking Supportato   

Rilevamento Movimento Supportato    

BLS Supportato    

HLC Supportato    

Mirror  Supportato    

Defog Supportato    

ALTRO    

Alimentazione 12Vcc    

Consumo Max 2W    

Temperatura operativa -10°C ~55°C    

Umidità 0% - 85% RH    

Dimensione 150.2mm x75mm x69.7mm    

Peso 0,35Kg    

Certificazioni CE/ FCC    

     
 


